
It makes a difference

EVEREST SERİSİ PUR SİSTEMLERİ
PUR REAKTİF TUTKAL ERİTİCİLER 50-100 LT.

Everest  serisi tutkal tankları, Poliüretan hot-melt tutkallarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.Everest  Serisi üniteler, 
20 kg. ambalajda sunulan tüm poliüretan tutkal tiplerinin rahatça kullanılabilmesine imkan verir. Everest Serisi 
üniteler, laminasyon işlemlerinin yoğun olarak yapıldığı hatlarda tüm  beklentilere  rahatlıkla karşılık verebilecek bir 

kti

Karekst Everest  Serisinin Sağladığı Kolaylıklar:
●Kolay Bakım, Uzun Bakım Aralıkları  
●Yüksek seviyede üretim ihtiyaçlarına  cevap verbilme kabiliyeti.
●Üretim esnekliği sağlayan yapı
●Değişken hızlı, ayarlanabilir pompa ile esnek üretim imkanı

seçenektir.              

Hava geçirmez tank kapağı ve
hava kurutucu sistem 
Kullanımı kolay PLC dokunmatik 
kontrol paneli

50lt. kapasiteli PUR tutkal 
tankı
Kullanımı kolay PLC dokunmatik 
kontrol paneli
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It makes a difference

2 adet pompa çıkışı ve pompa başına 4 adet hidrolik çıkış / 4 

adet elekrik çıkışı/  8 adet bağımsız kanal kontrolü

Kurutucu ve vakum  sistemi, tutkalın niteliklerini 

koruyarak verimli kullanılmasını sağlar 

●Hidrolik Basınç Kontrolü için Pnömatik Akış Regülatörü (Opsiyonel)

●Harici dişli pompa, hot-melt malzemenin sürekli ve hassas  miktarlarda akışını sağlar
●Karekst Everest serisi sistemler, mamül montaj hatları, profil kaplama hatları ve kenar bandı hatları 

   için idealdir. 
●Everest Sistemler, tutkalı kesintisiz bir şekilde ve yüksek hassasiyetle sürer, bu sayede hassas

   üretim gereklerini en üst seviyede karşılar. 

●Bakımı yapılacak parçalara kolay erişim sağlayan tasarımı sayesinde çok kısa süreli bakım duraklamaları●Bakımı yapılacak parçalara kolay erişim sağlayan tasarımı sayesinde çok kısa süreli bakım duraklamaları 

●Kolay, doğru ve güvenilir hassas ayar imkanı
●Tüm Karekst ürünleri ilgili CE Belgelerine sahiptir.  

EVEREST SERİSİ PUR ÜNİTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

EVEREST SERİSİ PUR ÜNİTELERÜNİTE ÖZELLİKLERİ

ÜNİTE TİPİ EVEREST 50 EVEREST 100

POMPA TİPİ

ELEKTRİK KAPASİTESİ (W)

POMPA ADETİ

ÇALIŞMA ISI ARALIĞI

TANK KAPASİTESİ

ERİTME KAPASİTESİ KG/SAAT.

MAX.POMPA KAPASİTESİ KG/SAAT.

50 LT. 100 LT.

45-55 KG/H 75KG/H

60 90

DİŞLİ POMPA DİŞLİ POMPA

10300 W 14300W

1-2P 1-2P

30 180/30 240 °CÇALIŞMA ISI ARALIĞI

ÇALIŞMA VİSKOSİTESİ (cps)

2 ÇIKIŞ

30-180/30-240 °C

90.000-100.000 cps.

80-100 Bar.

220 III+T,380 III+N+T (50/60 Hz)ELEKTRİK BAĞLANTISI

MAX.ÇALIŞMA BASINCI (bar)

4 ÇIKIŞ 4 ÇIKIŞ

10.300W10.300W10300W

MAX.KANAL GÜCÜ (W)

ÜNİTE GÜCÜ

İ İ İ

ISITICILI TABANCA GÜCÜ 6400W 6400W

10.300W

4000W

10.300W

4000W

10300W

2000W

3200W

ÜNİTE GÜCÜ

ISITICILI HORTUM GÜCÜ

Yukarıda verilen teknik değerle fabrika koşullarında tespit edilen değerlerdir.Makina aksamların ihtiyaçlarına  uygunluğunu tesbit etmek 
için kendi denemelerini bu denemeler sonucundaki tebitlerine göre belirlemeleri  tamamen kullanıcı sorumluluğundadır.Kullanılan Hot‐
Melt malzemenin (PUR , EVA , PO , POLİAMİD ,  POLYESTER vs) yapılarına göre makina ve aksam performanslarında farklılıklar görülebilir. 
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