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OM 750 PUR-DNz

OM 750 PUR DNZ DENizZLiK KAPLAMA MAKINESI Teknik Ozellikler:

Calisilan Parca Igin: Min. Max. PUR-tutkal uygulma sistemi:
Genislik: 300 mm 750 mm KPW Serisi, Ayarlanabilir slot sirme tabancasi
Yukseklik: 10 mm 100 mm PUR 750mm FGMX
Uzunluk: 5000 mm 6000 mm Stirme Genigligi 350- 750 mm
Voltaj Kontrolu 24 VDC
Hava Basinci: 0,5 mPa-6-73 Psi. 6 bar
Calisma Voltaji 220 VAC
Makine Boyutlar: Primerleme Unitesi:
U-Demir Konstriiksiyon, sanziman igerir. Primerleme Unitesi 5 adet primer pabucu vardir.
Kasa Uzunlugu: 5800 mm Primer tutma tanki vardir.
Galisma Yiiksekligi: 1200 mm Opsiyonel:
Laminasyon Uzunlugu: 3250 mm Primer kurutma ve profil 1sitma opsiyonel olarak
Primerleme Uzunlugu: 3250 mm operatori primer gazindan koruyan, camekanl
Toplam Uzunluk: 6000 mm glvenlikli ve aspiratorli kabin ile kapatilir.
Yukseklik: 2100 mm Primer pompasi sayesinde primer direk olarak
Adirlik: 4200 Kg primer varilinden primer rezervuarina camekan

glvenlik kabininin Gzerinden pompalanir.

Performans Bilgileri:

Hizi sinirsiz ayarlanabilir PVC igin 0-20m/min veya MDF igin
0-30 m/min.

(Uretim hizi, tutkal tipi, folyo, profil ve operatdre bagli olarak
dedisir.

Profil isitma ve primer kurutma:

6 adet dedisken isida ayarlanabilen merkezi
Ufleme sistemi beslemesi olan is1 tabancasi
mevcuttur.

Biitiin operasyon makinenin lizerinde yerlestirilen
kullanicr dostu merkezi bir kontrol panelinden
yonetilmektedir.

Hareket Etme:
Makine gekici saftlarin ve 6zel diglilerin bulundugu kasadan
olusmaktadir.

22 saft her 240mm de bir bulunan sanziman ile hareket eder.

Cekici tekerlerin gapi @ 200mm dir.

Tekerlekler aginma dayanimli maddeden yapilmistir ve
yaklasik olarak 60° shore sertlijindedir.

Teker genisligi: 30mm, her aksta 4 adettir.

Calisma hizi kontrol panelindeki dijital gostergede belirtilir.

Profil temizleme:

Profiller, izerlerindeki tozu ve taraslanan
parcalari ugurma islemi iki adet 80mm ve bir
adet 300 mm lik hava perdeleri sayesinde yapilir.
Hava perdeleri hava Ufleyicileri ile birlikte verimli
bir temizleme saglarlar..

Bu temizleme sistemi geleneksel firgalama
sisteminin yerine gegmistir.
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Tutkal Eritme Unitesi:

) KRX serisi KDRUM-200 PUR 200 kg sistemi: 1 veya 2 Digli Pompali
o KRX serisi EVEREST-55 PUR 55 kg Tank sistemi: 1 veya 2 Digli Pompali

TEKNIK OZELLIKLER

KDRUM 200 EVEREST 55

Eritme kapasitesi

120-180 kgs/hr — 60 kgs/hr

Unite kapasitesi

180 kg. — 55 kg.

Pompa adedi

lveya 2 Adet - 1veya?2

Pompa bagina hortum 2 Adet - 2 adet.
Tutkal boyutu 200 kgs. Varil - 2-20 kgs.Blok
Max giig tiketimi 75Kw,32A - 15kw, 40 A
Calisma sicakhdi 20-160°C

Viskozite araligi

1.000-90.000 cps.

Hortum 13 /16 or 20mm
Pompa kapasitesi 60-180 kg/hr
Max. hiz 100 rpm 10cc-30cc

Kaplama Boliimii:

Hava Kurutucu: OPSIYONEL

Hava emme sistemi: OPSIYONEL

C1110 Isitmal hortum Ni120 I.D. 13mm 4,8 mt.
CT-160 PLC Kontrol Unitesi

Uygulama sistemi otomatik veya maniiel olabilir.

Kaplama boliimii 6 kalip tasimasi olan (her biri 3 adet sikilmasi gereken vida iceren) hizli degistirme sistemi ile degisik
profiller icin ayarlamayi en kisa zamanda ve kolaylikla yapilmasini saglar

Koruyucu bant i¢in pnomatik saft ve fren sitemli boliim:
Yuksekli ayarl baski tekerleri ve mil kaldirma sanzimani vardir.

115 adet kauguk ve i1siya dayanikh silikon kaplamal baski tekerlekleri vardir.

Konveyéorler:
2 x 5 metre Opsiyonel

Elektrik:

Voltaj

Toplam baglanti degeri :
Hava basinci

400V, 3 ~, 50 Hz.
75 kW with melting tank
6 bar
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